
ООО «Промэнерго Автоматика»
г. Москва, Средняя Калитниковская ул., д. 26/27

Тел. +7 (495) 565-31-34 · zakaz@proenergo.ru · proenergo.ru

Omron MKS3PI5AC48BY
Технические характеристики

Цена: по запросу
Электромеханическое реле серии MKS, контакты 3PDT, кнопка
блокировки, управление 48 VAC, коммутация 10 А 250 VAC/ 30 VDC

Скачать документацию, узнать актуальный остаток на складе и цену, заказать Omron
MKS3PI5AC48BY вы можете на странице продукта.

Параметры (17)

Степень защиты (IP) Прочее

Тип переключающих контактов Одинарный контакт

Тип управления/переключения Моностабильное

Полюсность Определенная полюсность

Тип напряжения управления AC (перемен.)

Тип подключения Разъемное (штепсельное) соединение

С принудительно управляемыми контактами нет

Со съемными клеммами нет

В комплекте с розеткой (цоколем) да

Количество переключающих (перекидных) контактов 3

Количество нормально замкнутых (НЗ) контактов 3

Количество нормально разомкнутых (НО) контактов 3

Глубина 34.5 мм

Высота 52.5 мм

Ширина 34.5 мм

Номин. напряжение питания цепи управления Us AC 60 Гц 38.4…52.8 В

Номин. напряжение питания цепи управления Us AC 50 Гц 38.4…52.8 В
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